BESTATIGUNG der Passivhaus-Tauglichkeit

gemal Prifbericht B3-2017/01 des FIW Miinchen vom 09. April 2018
Kategorie: Abgasanlage

Hersteller: Johann Hillen GmbH Kaminsteinwerk
Dierdorfer StraRe 530
56566 Neuwied

Produkt: Raumluftunabhéngiges Schornsteinsystem mit konzentri-
schem Ringspalt sowie raumluftabhingiges Schornstein-
system fiir die Einzelfeuerstitte mit Festbrennstoff

Folgende Kriterien wurden exemplarisch an drei Schornsteinsystemen
mit je zwei unterschiedlichen Mantelsteinen iiberpriift: Mantelstein

Feuerstatte raumluftunabhéngig in

Hygienekriterium: Betrieb (Schrégdach)

Kondensat und Schimmelbildung werden bei einem minimalen Temperatur-
faktor von f rei=0,25 mw 2 0,7 vermieden.

f rsi=0,25 mkw Referenzanlage im Flachdach: 0,90 2 0,7

f rsi=0,25 mkw Referenzanlage im Schriagdach: 0,8520,7

Behaglichkeitskriterium:
Bei warmen Oberflachen des Mantelsteins werden stérender Strahlungs-
wéarmeentzug und Kaltluftabfall vermieden.

Strémungen im Schornstein

Flachdach: Stromungsgeschwindigkeit, Feuerstatte
Minimale Mittlere in Betrieb (Flachdach)
Oberflichentemperatur Oberflaichentemperatur
17,8 2 15,3 °C 19,22 17,0 °C
Schragdach:
Minimale Mittlere
Oberflichentemperatur Oberflachentemperatur
17,8 2 15,3 °C 19,2217,0°C
Lineare und punktférmige Warmedurchgangskoeffizienten:
Die maximalen, linearen und punktférmigen Warmedurchgangskoeffizienten

der untersuchten Schornsteinsysteme sind: Sehragdact

Maximalwert Feuerstatte raumluftunabhéngig
Mantelstein P= 0,00 W(m-K) I SFRaie
Durchdringung Flachdach Y= 0,38 WK
Durchdringung Schrégdach Y= 0,38 W/K
Luftdichtheitskriterium:
Das Luftdichtheitskriterium ist einzuhalten. Der Luftwechsel Vs, einer Refe-
renzanlage darf 1,0 m3/(m-h) nicht Gberschreiten.
Weitere Informationen siehe Berechnun sblatt.
Schragdach

Feuerstéatte im Stillstand

Eine auszugsweise Verdffentlichung ist nur mit vorhenger schriftlicher Genehmlgung des FIW Minchen zuldssig
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BERECHNUNGSBLATT

Raumluftunabhéngige Schornsteinsysteme mit konzentrischem Ringspalt
sowie raumluftabhangige Schornsteinsysteme fiir die Einzelfeuerstatte mit

Festbrennstoff

Hersteller:

Johann Hillen GmbH Kaminsteinwerk

Dierdorfer Stralle 530, 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0) 2631 945091, Fax: +49 (0) 2631 95596-29
E-Mail: an.gladeck@hillen-systeme.de, www.hillen-systeme.de

Hygienekriterium f Rei=0,25 m2kw f Rsi=0.25 2w Kriterium erfallt?
Simuliert Grenzwert
Flachdach Durchdringung 0,90 0,7 ja
Schragdach Durchdringung 0,85 0,7 ja
Behaglichkeitskriterium Minimale Mittlere Kriterium
Oberflachentemperatur [°C] | Oberflachentemperatur [°C] erfullt?
Simuliert Grenzwert Simuliert Grenzwert

Flachdach Durchdringung 17,8 15,3 19,2 17,0 ja
Schragdach Durchdringung 17,8 15,3 19,2 17,0 ja
Warmebriicken Waérmestrom Warmedurchgangskoeffizienten

3D W]

X [WIK] Y [W/m-K]

Flachdach Referenz 29,69
Flachdach Durchdringung 40,96 0,38 0,00%
Schragdach Referenz 30,74
Schragdach Durchdringung 42,19 0,38 0,00

a) Wahrend die Feuerstatte in Betrieb ist, nimmt die raumseitige Oberflichentemperatur des Schornsteins mit der
Entfernung von der Dachdurchfilhrung rasch zu, erreicht Raumtemperatur und {iberschreitet diese sogar. Wahrend
der Stillstandszeiten stellt sich die Temperatur der Schornsteinoberflache tber nahezu die gesamte raumseitige Ho-

he entsprechend der Raumlufttemperatur ein (FIW-Prifbericht B3-2017/01 vom 09. April 2018).

Der Warmestrom, der sich fiir den Bereich der Dachdurchfilhrung ergibt wurde bereits in punktférmigen Warme-
durchgangskoeffizienten beriicksichtigt. Ein zuséatzlicher, nach auflen gerichteter Warmestrom stellt sich praktisch
nicht ein. Die zweidimensionale Warmebriickenberechnung mit anschlieRender Beriicksichtigung der Schornstein-
hohe entfallt damit an dieser Stelle und der langenbezogene Warmedurchgangskoeffizient (y-Wert) fiir den Schorn-

stein ist in der energetischen Bilanzierung des Geb&udes mit Null anzusetzen.

Beurteilung:

Wie im Prufbericht B3-2017/01 des FIW Minchen vom 09. April 2018 dargestellt, wurden exemplarisch fiir
die Systeme der Teilnehmer des Konvoi drei raumluftunabhéngige Schornsteinsysteme mit konzentrischem
Ringspalt sowie zwei raumluftabhdngige Schornsteinsysteme fiir die Einzelfeuerstitte mit Festbrennstoff
untersucht. Die Untersuchung wurde fiir je zwei unterschiedliche Warmeleitfahigkeiten des Mantelsteins

durchgeflihrt. Hier dargestellt sind die jeweils ungtinstigsten Werte.

Es hat sich gezeigt, dass die genannten Systeme unter Beriicksichtigung ihrer Funktionsweise, insbesonde-
re unter Berlcksichtigung der Abgas- und Verbrennungsluftstromungen und der geringen Betriebsdauer in
sehr gut geddmmten Hausern, die warmeschutztechnischen Anforderungen fiir den Einsatz in Passivhau-
sern erflllen. Die Zusatzanforderung an den maximalen Luftwechsel des Schornsteinsystems (Luftdicht-
heitskriterium) ist einzuhalten.

Ergebnisse beziehen sich nur auf gepriifte Gegensténde.
Eine auszugsweise Veréffentlichung ist nur mit vorheriger schrifticher Genehmigung des FIW Miinchen zuléssig
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