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Modulfertig-
schornstein

Das modulare Schachtsystem
fir Neubau und Sanierung.

MADE IN
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Wir liefern. Sie sparen.

Das modulare Schachtsystem von Poll fiir Neubau und Sanierung.

Der Modulfertigschornstein ist ein Schachtsystem fiir alle Regelfeu-
erstatten in trockener und feuchter (kondensierender) Betriebsweise.
Das System {iberzeugt mit Vielseitigkeit und dem bekannten einfachen

Aufbau dank der modularen Bauweise der fertigen handelbaren Mon-
tageblocke. Gefertigt wird es in den Durchmessern 130 bis 200mm.

Der Modulfertigschornstein LAS ist ein raumluftunabhangiges konzen-
trisches Schachtsystem fiir alle Regelfeuerstatten in trockener und
feuchter (kondensierender) Betriebsweise.

Das System

Fertigteilschornsteine in Element-
bauweise mit F90-Qualitat fiir
feste, fliissige und gasformige
Brennstoffe.

Innen: baurechtlich zugelassene Schorn-
steinsysteme aus Edelstahl ,System Poll"
(fiir feste Brennstoffe mit zusatzlicher
Warmedammung). Dank der vorgefertig-
ten Elemente ist der Schornstein schnell
aufgebaut und kann direkt endbehandelt
bzw. in Gebrauch genommen werden.

Die nur 50 mm starken Schachte ermdg-
lichen eine flexible Gestaltung bei einem
geringen Platzbedarf, sowie einfache und
schnelle Montage. Kleinere Transport- und
Montageschaden konnen durch sorgfalti-
ges Nachspachteln leicht und sauber be-
hoben werden.

So kommt alles zu lhnen:

Die 0.g. Fertigteilschornsteinelemente fiir
den individuellen Anwendungsfall werden
vom Werk Dorpen als Rundum-Sorglos-
Paket bereitgestellt. Somit werden zusatz-
liche Fahrten flir nachtragliche Materialbe-
schaffung vermieden.

Ausdennungsmodul
H: 120mm:
vormontiert mit
2ugehdriger Dammung

Langenmodul H: 440mm:
vormontiert mit Innenrohr
4 ., und zugendriger Dammung
=
Vs
Zwischenreinigungsmodul H: 440mm:
vormontiert mit Innenrohr, B = J
einer Reinigungstiir =
und zugehdriger Dammung

)
Knickstiick 15°0der 30°Modul:
vormoniert mit

I Bogen 15°oder Bogen 30°
& und zugehdriger Dammung
.‘( N\ Achtung: Versatz untermauern!

Lingenmodul H: 440mm:

vormontiert mit Innenrohr -
und zugehbriger Dammung |

|

Feuerungsmodul H: 440mm
mit Anschluss fir Feuerstitte:
vormoniert mit Innenrohr und
zugehbriger Dimmung

Grundmodul H: 625mm: ,
vormontiert mit Innenrohr, -
zugehbriger Dmmung und = >
Montagebffnung |

|

Sockelausgleich bestehend
aus 5 cm und 10 em Vollstein
sowie einer Feuchtsperre



Die Montage

Mit moderner Technik konnen
Fachkrafte fiir eine schnelle,
saubere und handwerksgerechte
Montage sorgen.

Der Schornsteinkopf kann mit Faser-
zementplatten oder Metallverkleidung
aus Zink- oder Kupferblech verkleidet
werden.

Anschliefiend wird der Schornstein-
kopf mit einer umlaufend abgekanteten
Schornsteinkopfabdeckung abgedeckt,
so dass keine Feuchtigkeit von oben in
den Schornsteinkopf eindringen kann.
Mit dem Einsatz des universellen Ein-
deckrahmens entfallen samtliche Ein-
bleiarbeiten am Schornsteinkopf. Un-

Eindeckrahmen universal

+ geeignet fiir Dachneigungen von 25° bis 55°
+ Dacheindichtung ohne miihselige Bleiarbeiten
+ zusatzliche Arbeiten werden (iberfliissig

T,

abhangig ob das Dach gedeckt ist oder
nicht kann sofort mit der Schornstein-
kopfverkleidung begonnen werden.

Daher ist der Modulschornstein die be-
vorzugte Problemlosung fiir den Archi-
tekten, Planer, Schornstein- und Ofen-
bauer.

Das POLL-System ermdglicht, dass
diese Arbeiten an nur einem Tag fer-
tiggestellt werden konnen. Noch eins!
Der Schornstein konnte nach Abnahme
durch den zustandigen Bezirksschorn-
steinfegermeister, falls erforderlich, am
gleichen Tag in Gebrauch genommen
werden.
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Systemklassifizierungen

,Modul I X=210 la: T450 - N1 - D - V2 - 150060 - G DN (80-500) : X = 50 mm
1b: T450 — N1 = W = V2 - L50050 - O
Tc: T450 = N1 - D - V3 - 150060 - G
. T450 = N1 =D - Vm - L50060 - G

: T450 — N1 - D - V2 - 199050 - G(XX)
: T450 — N1 - W - V2 - 199050 — O(XX)

Modul | (P)"

,Modul | M*

. T450 - N1 - D - V2 - L70050 - G
: T450 - N1 - W - V2 - 170050 - O
: 1200 - H1 - W - V2 - L70050 - O

T200 - P1 - W - V2 - L70050 - O

: T450 - H1 = D - V2 - L50050 - G(XX)

: T450 = H1 = W = V2 - 150050 — O(XX)
: T450 - P1 — W — V2 - 150050 - O(XX)

% Abgasrohr mit 34mm Dammung ummanteln ¥konnen ohne Ddmmschale ausgefiihrt werden
Modul-LAS" X =530 © T450 - D - V2 - L50050 - G50

;. T450 - W - V2 - L50050 - 050
: T450 - D - V3 - L50050 - 050

- 150050
- W - V2 - L50050

- D - V2 - 199050
- W - V2 - 199050

- W - V2 - L70050
- W - V2 - L70050

9 Abgasrohr mit 34mm alu-kaschierter Ddmmung ummanteln

Moderne
Schornstein- und
Abgastechnik

Seit mehr als 40 Jahren bietet POLL
modernste Technik im Bereich
Schornsteinbau. Im Laufe dieser Zeit hat
POLL die Abgassysteme den neuesten
Marktanforderungen immer wieder
angepasst. Heute plant, entwickelt

und installiert das norddeutsche
Unternehmen Schornsteinsysteme fir
Wirtschaft, Industrie und Wohnungsbau.
Hohere Warmedammung und mehr
Umweltfreundlichkeit sind hier die
Pramissen.

Johann Hillen GmbH
Schornstein- & Solarsysteme
Dierdorfer Str. 530, 56566 Neuwied
Telefon +49 (0)2631 95596-0
Telefax +49 (0)2631 95596-29
info@hillen-systeme.de

EIN- UND DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINSYSTEME
MODULFERTIGSCHORNSTEINE, ZUBEHOR /
SCHALLDAMPFER, WAND- UND DECKENDURCHFUHRUNG




