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EC LAS-F
Feuchteunempfindlich
RuBbrandbestdndig
Raumluftunabhdngig

Mehrfachbelegbar

Universell einsetzbar




OSMOTEC-LAS-F

Der OSMOTEC-LAS-F ist der Alleskénner
unter unseren Schornsteinen und damit
ideal fiir alle Feuerstdtten, die ein ruf3-
brandbestindiges und feuchteunemp-
findliches Abgassystem voraussetzen.

Mit  diesem Luft-Abgas-Schornstein
sind Sie in Sachen Energieeffizienz und
im Hinblick auf kiinftige bau- und feue-
rungstechnische Entwicklungen optimal
gerustet:

Die Eigenschaften des Luft-Abgas-
Schornsteinsystem OSMOTEC LAS-F

ruBbrandbestandig
feuchteunempfindlich
W3G-klassifiziert
raumluftunabhéangig
konzentrische Luftzufiihrung
Mehrfachbelegung mit bis zu
3 Feuerstatten ist moglich

alle Materialien sind UV-Licht-
bestandig und nicht brennbar

Das Innenrohr in W3G-Qualitdt

Das hochspezialisierte Verfahren zur Herstellung

der Keramikrohre, die in den Abgassystemen der
OSMOTEC-Serie zum Einsatz kommen, unterscheidet sich
wesentlich vom traditionellen Produktionsprozess. Durch
die isostatische Pressung werden dulSerst diinnwandige
Keramikrohre hergestellt, die absolut dicht und resistent
gegen im Verbrennungsprozess entstehende Séuren

® Der Betrieb ist fir alle Brennstoffe im
niedrigen und hohen Regeltempe-
raturbereich mdéglich.

® Die Art des Warmeerzeugers, der
Brennstoff und die Betriebsweise
(Uber- bzw. Unterdruck) kénnen zu
jedem Zeitpunkt frei gewahlt werden.

® Die Zuflihrung der Verbrennungsluft
ist raumluftabhangig oder raumluft-
unabhdngig moglich.

Der OSMOTEC LAS-F erfullt alle Vor-
gaben des modernen Hausbaus nach
EnEV (Energie-Einsparverordnung) und
BImSchV (Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung).

Der OSMOTEC LAS-F ist ein dreischaliges
Luft-Abgas-System (LAS), das nicht nur
die Emission nach auflen transportiert,
sondern zugleich lhre Feuerstatte mit
der notigen Verbrennungsluft versorgt.
Abgasfihrung, Verbrennungsluftver-
sorgung und Feuerstdtte bilden einen
geschlossenen Kreislauf, der dem Ge-
baudeinneren keine Luft entnimmt.

Im Gegensatz zu anderen Arten die
Verbrennungsluft zuzufiihren sind Luft-
Abgas-Schornsteine wie der OSMOTEC
LAS-F die einzigen Systeme deren Eig-
nung fir den raumluft unabhéngigen
Betrieb empirisch nachgewiesen wur-
de (durch das Fraunhofer-Institut und
den TUV Suid).

und Kondensate sind. Mit einer Wandstdrke von nur

8 mm und einer Ldnge von 66 cm sind unsere
Keramikrohre leichter, ldnger und sicherer als traditi-
onelle Keramikrohre. Die 3 cm hohe Muffe stellt eine
perfekte Verbindung der Rohre untereinander dar und
garantiert in Verbindung mit unserem Sdurekitt eine
homogene und dichte Rohrsdiule.

& Abstromhaube mit

wettergeschiitzten
Lufteinldssen

& QObere Reiniungs-

bzw. Revisions-
6ffnung mit
RuBschutztiire
,RuBguard”

@ Rauchrohranschlufl

mit Feuerstatten-
AnschluB3-Set*
* optionales Zubehdr

& \erbrennungs-

luftanschluf3
ohne zusatzliche
Bauteile direkt am
Mantelstein

Druckregulierungs-
element im Verbren-
nungsluft-Ringspalt
und Kamintir K19*
* optionales Zubehdr

Untere Reinigungs-
bzw.Revisionsoffnung
mit Drehverschluf
und Kaminttir K19
direkt am Mantelstein

Kondensatablauf mit
StiitzfuB und Anschlu3
an die Gebaude-
entwasserung*

* nicht Standardausfihrung!

Was bedeutet ,W3G-Qualitdt“?

Der OSMOTEC LAS-F ist ein W3G-klassifiziertes Schornsteinsystem. Das Kirzel
W3G steht fiir ein gepriiftes Abgassystem, das bedingt durch die herausragen-
den Materialeigenschaften des Keramik-Innenrohres gleichzeitig feuchte-

unempfindlich und ruf8brandbestandig ist.

Insbesondere kondensierende Abgase aus der Verbrennung von Biso-
masse-Festbrennstoffen (z.B. Pellets, Hackschnitzel, Getreide) erfordern
W3G klassifizierte Schornsteinsysteme. Dank der isostatisch gepressten
Keramik-Muffenrohre sind unsere OSMOTEC-Schornsteinsysteme feuchteun-
empfindlich (auch nach einem Ruf3brand), temperaturwechselbesténdig sowie
korrosionsbestandig und damit fiir alle Brennstoffe geeignet.

Zul.-Nr.: 2.7-1.3325

CE-Zertifiziert nach
DINEN 13 063 - 1
DINEN 13 063 - 2
DINEN 13 063 - 3

Klassifizierung:

T400 N1 W3 G50 TR40 L90 @I@ @I@ @@
=

Das Druckregulierungselement -
Zubehor mit Kopfchen!

Das Druckregulierungselement spart
Energie und Kosten, indem es Druckdif-
ferenzen im Schornstein ausgleicht und
den Brennstoffverbrauch reduziert. Bei
mehrfach belegten Luft-Abgas-Systemen

Die Losung:

Das Druckregulierungselement im OS-
MOTEC LAS-F 6ffnet sich bei zu starkem
thermischen Auftrieb selbsttdtig und
mischt Luft aus dem Verbrennungsluft-
schacht zum Abgas.

Das Druckregulierungselement

® gleicht betriebsbedingte
Druckschwankungen
im Schornstein aus

= reduziert den Brennstoffverbrauch
bzw. die Heizkosten

Die Rohrdurchmesser in mm
@120 @140 @160 @180 @200 @250

Die moglichen Varianten:

entsteht beim gleichzeitigen Betrieb
aller Feuerstatten im Abgasschacht ein
erhohter thermischer Auftrieb, der den Wir-
kungsgrad der Feuerstatten verschlechtern
kann. Der Schornstein ,zieht zu gut”.

Die Differenzdriicke gleichen sich an, die
Abbrandzeiten der Kaminofen normali-
sieren sich, die Feuerstitten brennen
mit optimalem Wirkungsgrad.

= verbessert die Okobilanz
eines Abgassystems
= vermindert anfallende Feuchtigkeit

Die méglichen Schornsteinful8-Ausfiihrungen:

=» Kondensatablauf
mit Stitzfull

=» Kondensatablauf
mit Konsolplatte (Standard)

Mobgliche Kombinationen:
Alle unsere Abgassysteme kénnen
Sie mit den anderen OSMOTEC-
Systemen kombinieren.

Beispiele fiir Systemkombinationen:

LAS-F /HS AGL-LAS / LAS-F

®» Kondensatablauf mit KondensatAVassersammler
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